
Terminales 
antideslizantes 
fabricados con doble 
inyección.

Especial para adaptar 
lentes formulados.

Nasales en silicona. Ajuste ergonómico de 
contacto en poliuretano 
incluido. 

Peso total

gramos
32

T9239

www.kim.com.co

Las gafas han sido ensayadas y 
aprobadas con base a la norma ANSI 
Z871.I+,  por el laboratorio 
PSI USA (psi Project nº 0823269) 
(psi lab nº SPT-I0045).

FICHA TÉCNICA

Se recomienda la limpieza después de cada uso 
con productos especializados para superficies de 
vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias 
como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, 
disolventes orgánicos o agentes de limpieza 
abrasivos.

Siderurgia 
Minería 
Construcción 
Gas y Petróleo 
Nuclear 
Papelera  

Química 
Agro 
Entes Estatales
Centros de Maquinado
Naviera 

Gasket de contacto 
completo opcional.

OTO
DESCRIPCIÓN
* 

* 

* 

Desarrollado para trabajadores que sufren de miopía, 
hipermetropía o astigmatismo y necesitan lentes 
formulados de forma continua
Excelente combinación entre protección y 
corrección visual 
No incluye lente formulado.

Lentes adaptables

Protección Lateral

Nasales en Silicona

Gasket de contacto opcional

Brazos antideslizantes


